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Quick Fact`s

Hochwertiges Gehäuse und Sensoren aus eloxiertem Aluminium

Kompakte Abmessungen für platzsparenden Einbau in Möbel

Programmierbare Logik der Ein- und Ausgänge nach Kundenwunsch

Bipolare 3D-Magnetsensoren mit integrierter digital Auswertung

Optionale Anbauteile als separates Zubehör erhältlich

Unsichtbare Montage der Sensoren hinter Abdeckungen und Furnieren

Soft Start, Channel Dim und Eco-Modus für energiesparenden Betrieb

Der neue 
Standart

Ein entscheidender Vorteil:

Ein kompatibles System:



Modulares 
Montagesystem
Optionale Seitenstege und die Grundplatte ermöglichen eine geordnete 
Kabelführung und die sichere Montage auf verschiedenen Oberflächen.

Digitale 
Sensoren
Die zylinderförmigen 3D-Magnet-Sensoren lassen sich unauffällig in 
Stirnseiten oder hinter Abdeckungen montieren. Sie erkennen durch 
neuste Bipolartechnologie Magnetfelder mit Nord und Südpol. 
Der Erfassungsbereich kann durch die Stärke des Gegenmagneten
stufenlos eingestellt werden. Reichweite 3mm, Stabmagnet ca. 20mm.

● Stabmagnet

S N
bis zu 100mm

Sensorkabel bis zu 20 Meter



  Artikel Nr. Betriebsspannung Leistung  pro Kanal

  6CH-DC-B-12VDC 12VDC
55W

  6CH-DC-B-24VDC 24VDC

  Artikel Nr. Betriebsspannung Leistung pro Kanal

  2CH-DC-B-12VDC 12VDC
75W

  2CH-DC-B-24VDC 24VDC

  Artikel Nr. Materialisierung Kabellänge

  MS-3D-DC-S Aluminium silber
nach Kundenwunsch, max. 20M

  MS-3D-DC-B Aluminium schwarz

Channel Dim 
10 Steps
Mit dem modulo® Dongle-Programmieradapter lassen sich die 
Helligkeitswerte jedes Kanals einzeln in 10 Schritten dauerhaft einstellen. 
So kann auch direkt vor Ort das Beleuchtungsniveau jederzeit 
angepasst werden. Nach der Programmierung wird der Dongle nicht 
mehr benötigt und kann für das nächste Projekt verwendet werden. 

● Dongle

  Artikel Nr. Materialisierung Kabellänge

  MO-CONTROL-DONGLE Aluminium / Kunststoff 2M optional bis zu 6M
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